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MUSZAKI LEIiRAS

Arka, kiilteriileti mez6gazdasagi utak stabilizalas terve

1. Tervezés tirgya, elézmények
Jelen tervdokumentaciét Arka Kozség Polgarmesteri Hivatala megbizisabol készitettem el. A

telepiilés kiilteriiletén tal4lhaté Boldogkévaralja és Arka kozott egy tobb helyrajzi szamot
tartalmazé mezdgazdasagi Gt. Az érintett helyrajzi szamok 1054/1, 021, 1203, 023, 025, 030, 035
¢s 037 hrsz. Ez a mez8gazdasagi it részben a tablak koz6tt haladnak és a szant6foldeket kozelitik
meg, részben pedig egy OsszekStd utként mikodik és kapcsolatot biztositott Arka és
Boldogkévaralja kozott. Az utobbi években czen ut allapota folyamatosan romlott és egyre
nehezebb ezen ut igénybe vételével a mezGgazdasgi teriiletek megkozelitése. Ezért sziikséges a
foldat stabilizaldsa vagyis mértezett ztzottkd burkolattal térténd ellatdsa. Az Onkormanyzat a
tervet a 2016-ban kifrt palyazatra kivanja benytjtani, amely az dnkorményzati tulajdonu
kiilteriileti utak felujitdsat hivatott tamogatni és az ott elnyert timogatissal valésulhatna meg az ut
korszertisitése.

A terv készitése soran az UT 03.01.13.18. Mezbgazdasagi utak tervezési elbirdsai c. utligyi
miiszaki el6irdst valamint az egy€b vonatkozd szabvanyokat, miszaki eléirasokat, rendeleteket
betartottam. A tervezéshez forgalomszamlalasi adatok és behajlas-mérési eredmények nem 4lltak
rendelékezésre, ezért sajat forgalomszaml4ldst végeztem illetve a helyi forgalom megfigyelésével
€s a kornyéken gazdilkodok megkérdezése alapjan hataroztam meg a tervezési forgalmat,

2. Az it osztilyba soroldsa
A feldjitand6 ut kiilteriileti mez0gazdasagi gyiijté ut, tervezési sebesség : 30 km/h

3. Meglévé allapot, magassagi vonalvezetés, keresztmetszeti elrendezés
A tervezés targyat képezd ut Boldogkévaralja-Arka kiilteriilet koztt biztosit kapcsolatot és ezzel

nem csupan a termo6fsldek elérését biztositja, hanem a telepiilések kozott is csskken tavolsag, javul az
elérhetdség. Boldogkdvaralja iranyabol szildrd burkolatii withoz indul csatlakozva indul és halad Arka

felé a tervezett. Az 1t mentén tobb terméteriilet talalhat6, amelyek csak ezen az titon kdzelitheték




ks
meg. Az Ut stabilizildsa sordn a foldhivatali allapot szerinti nyomvonalon kell az utat kiépiteni,
ugyanis gyakori probléma, hogy a meglévd a mezégazdasagi gépek altal kijart nyomvonal nem
egyezik meg az ingatlan nyilvantartds szerinti nyomvonallal. A két telepiilés kozotti ttszakasz
kiegésziilve a projektben nem szerepld belteriileti szakasszal egy teljes Gsszekotd, gyiijté kiilteriileti
utat alkot, amely képes a telepiilések Osszekotésére illetve képes az osszes mezbdgazdasagi teriilet
feltaraséra.
A tervezett teljes egészében a két Onkormanyzat kezelésében van. A tervezett 1t teljes hossza 3870
méter. A kezdeti szakaszon egy régen késziilt makadam rendszeri vtrél van sz0, amely azonban az
¢vek alatt megsiillyedt, t5bb katy( keletkezett. Ez egy rendkiviil rossz allapotti Ut, amely az Gszi-
tavaszi es8zések alkalméval jarhatatlanna valik. Az Gt kiépitésével biztosithaté a gazdik szimdra a
foldteriiletek megkozelitése, amely kiemelked$ fontossigi a megmiivelés biztonsdga érdekében. A
jelenlegi rossz allapott Gt kovetkeztében 8szi &s tavaszi esézések sordn jarhatatlan a teriilet. Fz
kiilondsen nagy problémat jelent a betakaritdsi idészakban és akadalyozza a tavaszi munkak
megkezdését is. Ezt figyelembe véve fontos az it zizottkd burkolattal torténd ellatdsa, amely
biztositand a csapadékviz elvezetését is. A koraban leirtak szerint mez8gazdaségi teriiletek kozott
halad6é Gtr6l van sz6, amely gylijté ut. Ebben a tervezési osztdlyban az UT 03.01.13.18.
Mezbgazdasagi utak tervezési elbirasai cimi Gtligyi miiszaki el6iras alapjan végezhetS. Ezek alapjan a
kiépitendé két Gitszakasz 3,0 méter sz€les, az it mindkét oldalin 0,50 méter széles padka sziikséges.
Az 0t nagy része egyenes, de néhany kisebb-nagyobb v is talalhato a tervezési szakaszon.
A padkit a meglévd 0,50 méteres szélességben kell feltjitani 10 cm M 20 mechanikai stabilizacio
beépitésével. A padkét hengerléssel tomoriteni ugy, hogy a felsé 10 cm-es réteg Tr= 95 % tomérségii
legyen. A padkat 5 %-os oldaleséssel kell kialakitani.
Az Ut egyoldali eséssel keriil felujitasra, az oldalesés értéke 2,0 %-o0s. Az oldalesés balrél-jobbra
értendd az alacsonyabb fekvésii teriiletek irdnyéba, ahol lehetéség van a csapadékviz szikkasztaséra.
A keresztmetszeti elrendezést a K-1 mintakeresztszelvény mutatja. Az ut feliilete véltozs tobbszor
javitottdk zuzottkével, siros és koves feliiletek valtjdk egymdst. A teriileten valtozd minbségii
mez6gazdasagi it halad, korabbi készérdsos feliiletek &s saros felilletek valtjdk egymadst. Ezt a
feltiletet kell gréderezve eldkésziteni és feldjitani a tervezett zizottké burkolattal. A magassagi
vonalvezetést a HSZ-1, HSZ-2, HSZ-3 és HSZ-4 hossz-szelvény tartalmazza.

4. Pilyaszerkezet )
A palyaszerkezet méretezése az UT 03.01.13.18. Mezbgazdasagi utak tervezési eléirdsai c. utligyi

miiszaki el6irs szerint késziilt.




A tervezési forgalom meghatirozasa:

TF=20x 1,0 x 1,20 x 1,50 (42000/90 x 115+ 1000/160 x 4,80 + 3500/130 x 7,70 + 3800/140 x 2,10)
= 29964 egységtengely, ennek megfeleléen az it A3(50 MN/m2 figyelembe vételével)terhelési
osztalyba sorolhato.

Ennek megfeleléen a fent emlitett utiigyi miiszaki alapjén a kévetkezo palyaszerkezetet terveztem.

" Azcpitendé palyaszerkezet felépitése:

-30 cm Kohésalak ké UT 2-3.206 utiigyi miiszaki el6irds szerint
-15 ¢em homokos kavies
4, kizati csomépontok, kapubejardk, atcsatlakozisok

Az Gt feldjitas soran kapubejaro, utcsatlakozas kiépitésére nem lesz sziikség.

5, Miitirgyak

A kivitelezés soran miitargy beépitésre nem lesz sziikség.

6, Kirnyezetvédelem

Az utak kiépitése kornyezetkarosité hatdsokkal nem jar, a kivitelezés utdn a mezdgazdasagi
teriiletérol sarfelhord4s nélkiil lehet a szilard burkolatu utra rahajtani. A bontott vagy fel nem hasznalt
anyagot el kell szallitani, épitési hulladék nem maradhat a teriileten. A veszélyes hulladékok
keletkezésének ellendrzését és azok artalmatlanitasaval kapcsolatos tevekenységet a 102/1996 (VL.
12.) Kormény rendelet 2. sz melléklete hatérozza meg.
A hivatkozott rendeletbe tartozo hulladékok kezelésére, taroldsara fokozott figyelmet kell forditani. A
veszélyes hulladékok gytjtését, tarolasét, besoroldsat, nyilvantartasat a beruhazas teriiletén beliil az
eldirt kémyezetvédelmi eléirdsok szerint kell végrehajtani. A kivitelezési munkak soran veszélyes
hulladékként bontott vagy mart aszfalt illetve festék, higité és ezek gongydlegei keletkeznek. A
bontott aszfaltot kijelslt lerako telepre kell szallitani, a lerakott anyag mennyiségérol bizonylatolast
kell késziteni. A kézi és gepi burkolatjel festések soran felhasznalt festékek, oldészerek
csomagoloanyagait, dobozait veszélyes hulladékként kell kezelni, artalmatlanitasrél, elszallitasrél a
kivitelezést végzé vallalkozénak kell gondoskodni. A felszini és felszin alatti vizekbe
szennyezdanyag nem keriilhet. Az épités kdrnyezetében gondoskodni kell arrél, hogy a 4/1984. EiiM.
Sz rendeletben eldirt zajszintet ne lépjék til. Az épitési munkdk soran hasznilt berendezések,

munkagépek zajszintje nem lépheti tdl a fenti rendeletben el6irt hatarértékeket.
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7. Taj és természetvédelem

A tervezési teriilet nem esik t4j és természetvédelmi védettség ala.

8. Hofivas elleni védelem
A tervezési teriileten az it részben fak védelmében halad, igy kicsi a hofivas veszélye. Egyébként

a hofivasos téli idészakban minimalis a mezbgazdasagi ut forgalma.

9, Vizelvezetés
Az 0t 3,0 méteres burkolattal rendelkezik és mindkét oldalon 0,50 méteres padkdt terveztem. A
padkat 0,50 méteres szélességben kell épiteni 10 cm M 20 mechanikai stabilizdcié beépitésével. A
padkat hengerléssel tomériteni Ggy, hogy a felsd 10 cm-es réteg Tr= 95 % tdmorségll legyen. A
padkat 5 %-os oldaleséssel kell kialakitani. Az t egyoldali eséssel keriil feltjitasra, az oldalesés
értcke 2,0 %-o0s. Az oldalesés balrél-jobbra értendd az it mindkét oldalan hiromszdg szelvényii arok
keriil kialakitasra.

10, vasiiti és egyéb palyikkal valé keresztezés

A tervezett utakat vasiti vagy egyéb palya nem keresztezi.

11, Erintett kézmiivek

A mez0gazdasagi ut kzmiiveket nem érint.

12, Vilagitas

Kiiltertileti mez6gazdasagi 1trd] van sz6, ahol vilagitas kiépitésére nincsen szitkség.

13, Uttartozékok

A kivitelezés sordn tttartozék beépitésére nem lesz sziikseég.

14, Az uttal kapcsolatos egyéb épitmények
A feltjitandé mezégazdasagi ut egyéb épitményeket nem érint.

15, lflpités alatti és utdni forgalmi rend
Epités alatti forgalmi rend:
A munkat végz6 kivitelezd felelds az Gt forgalmat érinté munka miatt szilkséges koziti

Jelzbtablak, utépitési elkorlatozd elemek, eszkozok elhelyezéséért és fenntartdsaért tovabba

eltavolitasaért. A munkavégzés kezdetét, befejezését, a felelds személy nevét, elérhet6ségét a
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kivitelezés el6tt meg kell adni a kézat kezeldjének. A kivitelezénél a felelds személy az
¢pitésvezetd vagy a felelds miiszaki vezetd lehet.

A forgalomkorldtozis munkavédelmi eléirssai
A miiszaki lefras ezen részében felsorolt munkavédelmi eldirdsok, csak a forgalom-korlatozas

megvaldsitasara vonatkoznak, nem terjednek ki a tényleges munkavégzésre valamint az épités
soran alkalmazhaté anyagokra &s technolégiakra. Altalé.nosségban. betartandék a
munkavédelemrdl sz616 1993, évi XCIIL tv. elbirasai. A balesetveszély megel6zésének
érdekében a forgalomkorlatozasi tevékenység a 3/2001. (1.31.) K6ViM rendelet, az UT 2-
1.119:2010. szadmu ttiigyi miiszaki elbirds, valamint a t6bbszér médositott 1/1975. {L5.)
KPM-BM egyiittes rendelet (KRESZ) elbirasainak betartasaval végezheto.

A munkavégzés soran a nemzeti szabvanyok kotelezd alkalmazasara vonatkozé 27/1 994.
(XIL29.) KHVM rendeletben megnevezett szabvanyok a hatdlyos dtiigyi miiszaki
utasitasrendszer részét képezb valamennyi utligyi miiszaki szabélyzat, elbirds, feltétel és
ajanlas, valamint az UT 2-1.201 K&zutak tervezése UME el6irasait be kell tartani, illetve
azokat kételezden alkalmazni kell. (Az utligyi miszaki utasitdsrendszer beszerezhetd a
MAUT-ndl, cime: 1024 Budapest, Lovéhiz u. 37) Az orszagos koziton folyd
forgalomkorlatozisokat kizardlag szakkivitelezd vegezheti. A kozati forgalomkorlatozast
vegzo dolgozok kizarélag szabvanyositott, az MSZ EN 471 szamu ,, J6 lathat6sagot biztositd
védoruhdzat” cimii szabvanynak megfelels, sarga védoosltozetben tartdzkodhatnak a
munkateriileten. Korlatozott latasi koriilmények mellett fényvisszaverd folia-csikos oltozet
viselése ajénlatos. A 20/1984. sz. KM. rendelet vonatkozo eldirdsait az engedélyesnek
mindenkor kotelessége betartani !A Jelz6tablék kihelyezése sarga villogd jelz6berendezéssel
felszerelt fedezd jarmu biztositisaval torténhet. A forgalomkorlatozé jelzétablak meglétét,
¢pségét folyamatosan ellendrizni kell. A kihelyezendd forgalomkorlitozo jelzbtablak a
hatélyban lévé forgalmi rendet meghatirozé jelzétablak lathatosagat nem akadalyozhatjak.

A kozut forgalom alatt 16vé teriiletén €pitéanyag, munkagép, szallité jarmi stb. még
ideiglenes jelleggel sem tarolhaté. A forgalomkorlatozas bevezetése utdn és a munkateriilet
atadaséat kovetden a munkateriileten dolgozok illetve a munkavégzés hatokorében tartézkodok
munkabiztonsagi feltételeinek biztositdsa a kivitelezést végz6 Vallalkozé feladata és
kotelessége.

Epités utdni forgalmi rend:
A kivitelezés befejeztével az ideiglenesen kihelyezett tablakat el kell tavolitani és az eredeti forgalmi

rendet haladéktalanul vissza kell 4llitani.
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16. Munkavédelem
A kivitelezési munkak soran a munkalatok az MT 47/ 1979(X1.30) sz. rendeletét a munkavédelemrdl,
a kivitelez6 vallalatok az MSZ-04-900-83 sz. munkavédelmi szabvany elbirdsait és a vallalti
Munkavédelmi Szabalyzatban foglaltakat kételesek betartani. A rendeletek, szabalyok betartisat a

kivitelezés soran ellendrizni kell.

Miskolc, 2018. méarcius
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