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MUSZAKI LEIRAS

Arka, kiilteriileti mezégazdasagi utak stabilizalas terve

1. Tervezés targya, elézmények
Jelen tervdokumenticiot Arka Kozség Polgarmesteri Hivatala megbizasabol készitettem el. A

telepiilés kiilteriiletén talalhaté Boldogkévéralja és Arka kozott két helyrajzi szdmot tartalmaz6
mezbgazdasagi t. Az érintett helyrajzi szdmok 013 és 015 hrsz. Ez a mezOgazdasagi Ut részben a
tablak kozoit haladnak és a szantéfoldeket kozelitik meg, részben pedig egy Osszek6to utként
miikddik €s kapcsolatot biztositott Arka és Boldogkévéralja kozott. Az utobbi években ezen tt
allapota folyamatosan romlott és egyre nehezebb ezen 1t igénybe vételével a mezdgazdaagi
teriiletek megkozelitése. Ezért szitkséges a foldut stabilizilasa vagyis meértezett zizottkd
burkolattal torténé ellatisa. Az onkorményzat a tervet a 2016-ban kiirt pélyazatra kivanja
benytjtani, amely az $nkorményzati tulajdont kiilteriileti utak feltjitasat hivatott tAmogatni és az
ott elnyert timogatassal valosulhatna meg az Ut korszertisitése.

A terv készitése soran az UT 03.01.13.18. Mezb6gazdasagi utak tervezési elbirdsai c. tGtiigyi
miszaki eldirdst valamint az egyéb vonatkozo szabvényokat, miiszaki el6irasokat, rendeleteket
betartottam. A tervezéshez forgalomszamlalasi adatok és behajlas-mérési eredmények nem 4lltak
rendel¢kezésre, ezért sajat forgalomszamlalast végeztem illetve a helyi forgalom megfigyelésével

¢s a kdrnyéken gazdilkod6k megkérdezése alapjan hatdroztam meg a tervezési forgalmat.

2. Az ut osztilyba sorolasa
A feldjitand6 ut kilteriileti mez6gazdasagi gyiijto ut, tervezési sebesség : 30 km/h

3. Meglévé illapot, magassdgi vonalvezetés, keresztmetszeti elrendezés
A tervezés targyat képez6 ut Boldogkévaralja-Arka kiilteriilet kozott biztosit kapcsolatot és ezzel

nem csupan a terméfoldek elérését biztositja, hanem a telepiilések kozoit is csokken tavolsag, javul az
elérhetdség. Boldogkévaralja irdnyabél szilard burkolatt Gthoz indul csatlakozva indul és halad Arka
fel¢ a tervezett. Az it mentén t6bb terméteriilet talalhaté, amelyek csak ezen az titon kdzelitheték
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meg. Az ut stabilizaldsa soran a foldhivatali allapot szerinti nyomvonalon kell az utat kiépiteni,
ugyanis gyakori probléma, hogy a meglévd a mezOgazdasagi gépek altal kijart nyomvonal nem
egyezik meg az ingatlan nyilvéntartds szerinti nyomvonallal. A két telepiilés kozotti ttszakasz
kiegésziilve a projektben nem szerepld belteriileti szakasszal egy teljes Osszekotd, gyt kiilteriileti
utat alkot, amely képes a telepiilések Gsszekdtésére illetve képes az sszes mezdgazdasagi teriilet
feltarasara.

A tervezett teljes egészében a két Onkorményzat kezelésében van. A tervezett ut teljes hossza 549
meéter(a 013 hrsz 128 m és a 015 hrsz 421 m). A kezdeti szakaszon egy régen késziilt makadam
rendszerd trél van sz6, amely azonban az évek alatt megsiillyedt, t6bb katyu keletkezett. Ez egy
rendkiviil rossz 4llapotd Gt, amely az 6szi-tavaszi esézések alkalmaval jarhatatlanna valik. Az 1t
kiépitésével biztosithato a gazdik sziméra a foldteriiletek megkozelitése, amely kiemelked6
fontossagli a megmiivelés biztonséga érdekében. A jelenlegi rossz allapotti Ut kovetkeztében 8szi és
tavaszi esOzések sordn jarhatatlan a teriilet. Fz kiiléndsen nagy problémat jelent a betakaritasi
idészakban és akadalyozza a tavaszi munkék megkezdését is. Ezt figyelembe véve fontos az Gt
zuzottkd burkolattal t6rténé ellatasa, amely biztositand a csapadékviz elvezetését is. A koraban leirtak
szerint mezdgazdaségi teriiletek kézott haladé wtrdl van sz0, amely gyiijté ut. Ebben a tervezési
osztélyban az UT 03.01.13.18. Mez6gazdasagi utak tervezési eldirasai cimii utiigyi miiszaki elbiras
alapjan végezhetd. Ezek alapjan a kiépitendé két ttszakasz 3,0 méter széles, az it mindkét oldaldn
0,50 méter széles padka szitkséges. Az ut nagy része egyenes, de néhany kisebb-nagyobb iv is
talalhato a tervezési szakaszon.

A padkat a meglévd 0,50 méteres szélességben kell feltjitani 10 cm M 20 mechanikaj stabilizacio
beépitésével. A padkat hengerléssel tdmariteni gy, hogy a fels6 10 cm-es réteg Tr= 95 % tomorségili
legyen. A padkét 5 %-os oldaleséssel kell kialakitani.

Az it egyoldali eséssel keriil feltjitésra, az oldalesés értéke 2,0 %-o0s. Az oldalesés balrél-jobbra
értendd az alacsonyabb fekvésii teriiletek iranyéba, ahol lehetdség van a csapadékviz szikkasztisara,
A keresztmetszeti elrendezést a K-1 mintakeresztszelvény mutatja. Az ut feliilete véliozo t6bbszor
javitottdk zizottkGvel, siros és koves feliiletek valtjdk egymdst. A terilleten valtozo mindségii
mezGgazdasgi Gt halad, korabbi készérdsos feliiletek és séros felilletek valtjdk egymast. Ezt a
feliiletet kell gréderezve elSkésziteni és felujitani a tervezett zizottké burkolattal. A magassagi
vonalvezetést a HSZ-1 és HSZ-2 hossz-szelvény tartalmazza,

4. Palyaszerkezet )
A pilyaszerkezet méretezése az UT 03.01.13.18. Mezbgazdasagi utak tervezési elbirasai c. utiigyi

miiszaki eldiras szerint késziilt,




A tervezési forgalom meghatérozasa:

TF=20x 1,0 x 1,20 x 1,50 (42000/90 x 1,15 + 1000/160 x 4,80 +3500/130 x 7,70 + 3800/140 x 2,10)
= 29964 egységtengely, ennek megfelelden az Gt A3(50 MN/m2 figyelembe vételével)terhelési
osztalyba sorolhato.
Ennek megfeleléen a fent emlitett Utligyi miiszaki alapjan a kévetkezd palyaszerkezetet terveztem.

®* Azdpitendd pélyaszerkezet felépitése:

-30 cm Kohésalak k& UT 2-3.206 utiigyi miiszaki el6iras szerint
-15 cm homokos kavics
4, kizati csomépontok, kapubejarok, utesatlakozdsok

Az ut felujitas sordn kapubejaré, utcsatlakozas kiépitésére nem lesz sziikség.

5, Miitirgyak

A kivitelezés sordn miitdrgy beépitésre nem lesz sziikség.

6, Kérnyezetvédelem

Az utak kiépitése kornyezetkarosité hatasokkal nem jar, a kivitelezés utan a mezbgazdasigi
teriiletérdl sarfelhordds nélkiil lehet a szilard burkolati utra réhajtani. A bontott vagy fel nem hasznalt
anyagot el kell szallitani, épitési hulladék nem maradhat g teriileten. A veszélyes hulladékok
keletkezésének ellendrzését és azok artalmatlanitisival kapcsolatos tevékenységet a 102/1996 (VL
12.) Kormany rendelet 2. sz melléklete hatirozza meg.
A hivatkozott rendeletbe tartozé hulladékok kezelésére, tarolasara fokozott figyelmet kell forditani. A
veszélyes hulladékok gyujtését, tarolasat, besoroldsat, nyilvantartasat a beruhézis teriiletén beliil az
elbirt kdrnyezetvédelmi eldirasok szerint kell végrehajtani. A kivitelezési munkak sordn veszélyes
hulladékként bontott vagy mart aszfalt illetve festék, higitd és ezek gongydlegei keletkeznek. A
bontott aszfaltot kijelslt leraké telepre kell szallitani, a lerakott anyag mennyiségér6l bizonylatolast
kell késziteni. A kézi és gépi burkolatjel festések soran felhasznalt festékek, olddszerek
csomagoléanyagait, dobozait veszélyes hulladékként kell kezelni, artalmatlanitdsrol, elszallitasrél a
kivitelezést végzé vallalkozénak kell gondoskodni. A felszini és felszin alatti vizekbe
szennyez6anyag nem keriilhet. Az épités kornyezetében gondoskodni kell arrél, hogy a 4/1984. EtiM.
Sz rendeletben eldirt zajszintet ne lépjék til. Az épitési munkdk sordn hasznélt berendezések,
munkagépek zajszintje nem Iépheti tal a fenti rendeletben elirt hatarértékeket.
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7. T4j és természetvédelem

A tervezési teriilet nem esik t4j és természetvédelmi védettség ala.

8. Héfiavds elleni védelem
A tervezési teriileten az Ut részben fak védelmében halad, igy kicsi a héfiivas veszélye. Egyébként

a hoftivasos téli idészakban minimélis a mezOgazdasagi ut forgalma.

9, Vizelvezetés
Az 1t 3,0 méteres burkolattal rendelkezik ¢s mindkét oldalon 0,50 méteres padkat terveztem. A
padkat 0,50 méteres szélességben kell épiteni 10 cm M 20 mechanikai stabilizdcié beépitésével. A
padkét hengerléssel témoriteni Ugy, hogy a felsé 10 cm-es réteg Tr= 95 % tomorségli legyen. A
padkat 5 %-os oldaleséssel kell kialakitani. Az vt egyoldali eséssel keriil felujitdsra, az oldalesés
értéke 2,0 %-0s. Az oldalesés balrél-jobbra értendd az it mindkét oldaldn haromszog szelvényli arok
keriil kialakitasra.

10, vasiiti és egyéb palydkkal valé keresztezés

A tervezett utakat vasiiti vagy egy€b palya nem keresztezi.

11, Erintett kézmiivek
A mezbgazdasagi ut kézmiiveket nem érint.
12, Vilagitas

Kulteriileti mez6gazdasagi vitr6] van sz6, ahol vil4gitas kiépitésére nincsen sziikség.

13, Uttartozékok

A kivitelezés sorén tttartozék beépitésére nem lesz sziikség.

14, Az tttal kapesolatos egyéh épitmények
A felujitandé mez8gazdasagi Gt egy€b épitményeket nem érint.

15, Epités alatti és utani forgalmi rend
Epités alatti forgalmi rend:
A munkat végzd kivitelezd felelds az 1t forgalmat érinté munka miatt szitkséges kozuti

jelzbtablak, Gtépitési elkorlatozé elemek, eszkozok elhelyezéséért és fenntartasaért tovabba

eltavolitisaért. A munkavégzés kezdetét, befejezését, a felelds személy nevét, elérhet6ségét a




-5
kivitelezés el6tt meg kell adni a kaznt kezeldjének. A kivitelezénél a felelds személy az
epitésvezetl vagy a felel6s miiszaki vezetd lehet.

A forgalomkorlitozds munkavédelmi eldirdsai
A miiszaki leirds ezen részében felsorolt munkavédelmi el6irasok, csak a forgalom-korlatozas

megvaldsitdsra vonatkoznak, nem terjednek ki a tényleges munkavégzésre valamint az épités
soran alkalmazhaté anyagokra és technoldgidkra. Altala'.—nosségban. betartandék a
munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIIL tv. elbirasai. A balesetveszély megelézésének
¢rdekében a forgalomkorldtozasi tevékenység a 3/2001. (I.31.) K6ViM rendelet, az UT 2-
1.119:2010. sza4mu tGtiigyi miszaki l6irds, valamint a t6bbszor médositott 1/1975. (11.5.)
KPM-BM egyiittes rendelet (KRESZ) eléirasainak betartasival végezheto.

A munkavégzés soran a nemzeti szabvanyok kételezé alkalmazasdra vonatkozo 27/1994,
(XIL.29.) KHVM rendeletben megnevezett szabvanyok a hatalyos utiigyi miiszaki
utasitasrendszer részét képezd valamennyi utiigyi miiszaki szabalyzat, elbiras, feltétel és
ajanlas, valamint az UT 2-1.201 Kozutak tervezése UME eldirdsait be kell tartani, illetve
azokat kotelezen alkalmazni kell. (Az dtigyi miiszaki utasitisrendszer beszerezheté a
MAUT-ndl, cime: 1024 Budapest, Lévéhaz . 37) Az orszagos kéziton foly6
forgalomkorlatozasokat kizardlag szakkivitelezé végezheti. A kozti forgalomkorltozast
vegzd dolgozok kizardlag szabvanyositott, az MSZ EN 471 szamt » JO lathatosdgot biztositd
védbruhdzat” cimii szabvanynak megfeleld, sarga védooltdzetben tartézkodhatnak a
munkateriileten. Korldtozott 14tdsi koriilmények mellett fényvisszaveré folia-csikos Glidzet
viselése ajaniatos. A 20/1984. sz. KM. rendelet vonatkoz6 elGirdsait az engedélyesnek
mindenkor kitelessége betartani 1A jelzbtablék kihelyezése sarga villogé jelzdberendezéssel
felszerelt fedezé jarmii biztositasaval tsrténhet. A forgalomkorlatozé jelz6tablak meglétét,
épségét folyamatosan ellendrizni kell. A kihelyezendé forgalomkorlatozo jelzotablak a
hatélyban 1év6 forgalmi rendet me ghataroz6 jelz6tablak lathat6sagat nem akadélyozhatjak.

A kozit forgalom alatt 1évé teriiletén ¢pitdanyag, munkagép, szallito jarmi stb. még
ideiglenes jelleggel sem tarolhats. A forgalomkorldtozds bevezetése utan és a munkateriilet
atadasat kvetden a munkateriileten dolgozok illetve a munkavégzés hatékdrében tartézkodék
munkabiztonsgi feltételeinek biztositdsa a kivitelezést végzd Villalkozé feladata &s
kotelessége.

Epités utini forgalmi rend:
A kivitelezés befejeztével az ideiglenesen kihelyezett tablakat el kell tavolitani és az eredeti forgalmi

rendet haladéktalanul vissza kell allitani.
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16. Munkavédelem
A kivitelezési munkék sordn a munkalatok az MT 47/ 1979(X1.30) sz. rendeletét a munkavédelemrdl,
a kivitelezd véllalatok az MSZ-04-900-83 sz. munkavédelmi szabvany elSirdsait és a vallalti
Munkavédelmi Szabalyzatban foglaltakat kitelesek betartani. A rendeletek, szabalyok betartdsit a

kivitelezés soran ellendrizni kell.

Miskole, 2018. marcius
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